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Benutzerhinweis

Die VSB-Publikation ist als Muster-Leistungsverzeichnis konzipiert und als Vorlage fiir die Erstellung einer Aus-
schreibung von entsprechenden Sanierungsleistungen in Entwasserungssystemen (in Anlehnung an VSB-Pub-
likation Nr. 0.2 , Ausschreibung, Vergabe und Bautiberwachung von Sanierungsleistungen”) vorgesehen.

Diese VSB-Publikation wird erganzt durch zugehdorige Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV). Die
VSB-LV-Texte kénnen nur in direkter Verbindung mit der ZTV sinnvoll zur Anwendung gebracht werden.

Die VSB-Publikation steht allen Personen, die vom Herausgeber dazu schriftlich befugt sind, zur Anwendung
frei. Eine Pflicht zur Anwendung kann sich aufgrund von Rechtsvorschriften, Vertragen oder sonstigem Rechts-
grund ergeben. Wer sie anwendet, hat fir die richtige Anwendung im konkreten Einzelfall Sorge zu tragen.
Durch die Verwendung der VSB-Publikation entzieht sich niemand der Verantwortung fiir eigenes Handeln.
Fir den Anwender spricht jedoch der Beweis des ersten Anscheines, dass er die erforderliche Sorgfalt beach-
tet hat.

Der Herausgeber dieser Publikation unterstellt, dass samtliche zur Ausfiihrungsentscheidung relevanten Sach-
verhalte und Randbedingungen im Zuge einer fachlich fundierten Sanierungsplanung (in Anlehnung an das
DWA-A 143-21 ,Sanierung von Entwasserungssystemen auflerhalb von Geb&duden, Bauliche Sanierungspla-
nung”) von z. B. "Zertifizierten Kanalsanierungs-Beratern" Gberprift und ggf. weiter quantifiziert wurden. Nur
so kann eine korrekte Anwendung dieser Publikation erwartet werden.

Die im vorliegenden Arbeitspapier angefihrten Rechtsvorschriften und Normen sind fiir den Anwendungs-
raum der Bundesrepublik Deutschland unmittelbar anwendbar in der jeweils giiltigen Fassung. Fiir den Ge-
brauch des Arbeitspapiers auBerhalb des Geltungsbereiches der Bundesrepublik Deutschland sind die ange-
gebenen Vorschriften jedoch auf die landerspezifische Anwendbarkeit hin zu priifen und gegebenenfalls an-
zupassen.

Alle Rechte, insbesondere das Ubersetzen, vorbehalten. Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe, auch
auszugsweise, sind nur den Personen gestattet, die diese Empfehlung nachweislich erworben haben. Kein Teil
des Werkes darf andernfalls in irgendeiner Form (durch Fotokopie oder ein anderes Verfahren) ohne schrift-
liche Genehmigung des Herausgebers reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbei-
tet, vervielfaltigt oder verbreitet werden.
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0. Anwendungshinweise

Auf die spezifischen Vorgaben der VOB/A zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen wird
explizit verwiesen. Dariiber hinaus sind die individuellen auftraggeberspezifischen Forma-
lismen zu berticksichtigen (z. B. Vorgaben des Vergabehandbuchs des Bundes oder einzel-
ner Bundeslander).

Auf & 7 Abs. 1 VOB/A wird im Besonderen verwiesen.

Anwendungsbereich

Dieses Arbeitsblatt befasst sich mit der grabenlosen Reparatur mittels Innenmanschetten
in Kanalen. Aufgrund der speziellen Randbedingungen in Leitungen sind diese hier nicht
berlicksichtigt.

Der Anwendungsbereich beginnt nach den Regelwerken ab DN 150 und endet aktuell bei
DN 3000. Herstellerabhangig werden jedoch bereits Systeme bis zur Nennweite von DN
6000 eingesetzt. Die VSB-LV-Texte hingegen stellen allein den nicht begehbaren Bereich
dar.

Hinweise fir das Aufstellen der Leistungsbeschreibung

Die Inhalte der Kapitel 0 insbesondere der ATV DIN 18299 , Allgemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art“ und ATV DIN 18326 ,Kanalrenovierungsarbeiten” sind von beson-
derer Bedeutung.

Die in den Kap. 0 der VOB/C-ATV-Normen genannten Informationsbedarfe spiegeln den
erforderlichen Detaillierungsgrad der Ausfiihrungsplanung wider. Insofern wird hierdurch
der notwendige Umfang planerischer Arbeit als Ergebnis der Ausfiihrungsplanung prazi-
siert (nach Leistungsphase 5, gemaR Anlage 12 (zu § 42 Abs. 1) HOAI).

Ohne die sachgerechte und vollstandige Information (iber die Randbedingungen und kos-
tenrelevanten Sachverhalte der MaBRnahme kann eine rechtskonforme Ausschreibung
nicht erreicht werden.

Licken und Widerspriiche im Leistungsverzeichnis gehen zu Lasten des Verfassers.

5-Saulen-Prinzip und DWA-M 144-3

Grundsatzlich basieren die Inhalte der Leistungstexte auf einem 5-Saulen-Prinzip. Jede
einzelne Saule wurde explizit vor dem eigentlichen LV-Text aufgefiihrt, kann jedoch vom
Anwender entfernt werden.



5-Saulen-Prinzip

e Beschreibung der Leistung

Einzurechnende Leistung

e Texterganzung durch den Ausschreibenden

Nachweisfiihrung / Dokumentation
e Abrechnungshinweise

Die Reihenfolge der Positionen wurde in Anlehnung der Struktur des DWA Merkblattes
DWA-M 144-3, Kapitel 6 vorgenommen. Dadurch ist eine direkte Erganzung moglich.

An- und Abfahren sowie Umsetzen

Die fiir den konventionellen offenen Kanalbau typische pauschale oder evtl. als Neben-
leistung deklarierte Baustelleneinrichtung kann keine Anwendung fiir die grabenlose Ka-
nalsanierung finden. Bei der grabenlosen Kanalsanierung werden die Leistungen von einer
Vielzahl unterschiedlicher Sanierungseinheiten, angefangen vom Reinigungsfahrzeug
Uber Roboter bis hin zu Sanierungseinheiten, bearbeitet. Diese Einheiten arbeiten autark;
jede Einheit fahrt die Baustelle an, setzt innerhalb dieser um und fahrt wieder ab. Diese
An- und Abfahrten sowie Umsetzvorgange stellen Leistungen in auBergewéhnlichem Um-
fang dar, so dass diese VOB-konform gesondert ausgeschrieben werden sollten. GemafR
ATV DIN 18299, Abschnitt 0.4.1 VOB Teil Cist , eine ausdriickliche Erwdhnung ... geboten,
wenn die Kosten der Nebenleistung von erheblicher Bedeutung fiir die Preisbildung” sind.
Daher wird empfohlen, bei den unterschiedlichen Sanierungseinheiten, die im Folgenden
entsprechend gekennzeichnet sind, drei Positionen , Anfahren”, ,Umsetzen“ und , Abfah-
ren” den eigentlichen Leistungen voranzustellen. Projektabhangig muss entschieden wer-
den, inwieweit Sanierungseinheiten jeweils um diese Positionen ergdnzt werden sollten.

Fir den LV-Text ,Innenmanschetten” werden allein fiir die Sanierungseinheit diese drei
Positionen aufgefiihrt. Allerdings befinden sich Platzhalter an den Stellen, an denen diese
Positionen ebenso sinnvoll wéren.

Informationen und Hinweise

Die in diesen VSB-Leistungstexten enthaltenen Textvorschlage sind in der vorliegenden
schriftlichen Ausgabeform um Informationen und Hinweise ergdnzt. Diese Informationen
und Hinweise dienen ausschlieRlich dem Ausschreibenden zur Erlduterung im Zuge der
LV-Erstellung und diirfen selbst nicht zum Inhalt der Ausschreibung gemacht werden.

Die fiir die Ausschreibung verwendbaren Textvorschlige sind zur Ubernahme in ein EDV-
Ausschreibungsprogramm in der zugehorigen GAEB-Datei enthalten. Die Informationen
und Hinweise selbst sind hierin nicht mehr enthalten, da diese nicht Gegenstand der Po-
sitionstexte sein kdnnen.



Textvorschlage Hauptpositionen

Die Textformulierung wurde von der Arbeitsgruppe bewusst an der eigenen Erfahrung
orientiert, obgleich einzelne Formulierungen nach VOB entbehrlich sind.

Die Textvorschlage fir Leistungspositionen sind nicht abschlieRend und umfassen nur re-
gelmaRig sinnvolle Standard-Hauptpositionen. Auf die entsprechenden Hinweise und
Kommentare wird verwiesen.

Situationsbezogen werden weitere Leistungspositionen sinnvoll und notwendig sein.

Textvorschlage fiir Sanierungsleistungen weiterer projektspezifisch erforderlicher Sanie-
rungstechniken (z.B. Vorsanierung mit Injektionsverfahren, Zulaufanbindung, Schachtsa-
nierung) sind den entsprechenden LV-Textvorschlagen der jeweiligen Techniken zu ent-
nehmen und insgesamt zu einem Gesamt-LV zusammenzustellen. Die Vorgaben des § 5
VOB/A (Vergabe nach Losen und Fachgebieten) sollen hierbei Beriicksichtigung finden.

Erforderliche Texterganzungen in Positionen

Die LV-Textvorschlage sind in jedem Einzelfall entsprechend zu ergéanzen und auf die kon-
krete EinzelmaBnahme hin anzupassen. Dies betrifft insbesondere auch die notwendigen
AG-Angaben innerhalb der LV-Textvorschldge an den wie folgt dargestellt gekennzeichne-
ten Stellen , Textergdnzung durch den Ausschreibenden”.

Neben den LV-Texten sind vom Ausschreibenden eine Reihe zusétzlicher maRnahmenspe-
zifischer Informationen zu erarbeiten, die die Ausschreibungsunterlagen vervollstandigen
missen. Auf die DWA-A 143-21 sowie die ATV DIN 18326 wird in diesem Zusammenhang
verwiesen.

ZTVs und Verwendung

Die Textvorschlage sind nur in direkter Verbindung mit technikbezogenen ,Zusatzlichen
Technischen Vertragsbedingungen” (ZTV) verwendbar. Solche sind bislang in der ZTV-
Reihe der VSB-Publikationen Nr. 1 ff. erschienen bzw. sind durch entsprechende DWA-
Merkblatter der M 144-Reihe ersetzt.

ZTV-Inhalte sollten aus Griinden der Rechtssicherheit im vollen Wortlaut in die Ausschrei-
bungsunterlagen integriert werden.

Gewerke und Ordnungszahlen

Die Ordnungszahlen bzw. Positionsnummern der Textvorschldage sind auf die konkreten
Erfordernisse des Leistungsverzeichnisses hin abzuandern.

GemaR VSB-Publikation Nr. 0.2 kann es sinnvoll sein, sanierungsbegleitende Leistungen in
einem eigenen LV-Gewerk zusammenzufassen.



Nebenleistungen

Mit Blick auf die ATV DIN 18299 und ATV DIN 18326 sind einzelne Textvorschlage als ei-
genstandige Positionen nicht erforderlich (Nebenleistungen gem. Kap. 4.1 der Normen).
Die explizite Ausschreibung von Nebenleistungen wie hier vorgeschlagen wird, ist indes-
sen nicht zwingend erforderlich.





